
Pred začatím montáže
Uistite sa, že stena, na ktorú sa panel bude montovať, je rovná a stabilná, čo umožní
správne upevnenie držiakov. Stena musí byť schopná uniesť váhu panelu – v prípade
pochybností zvoľte vhodné hmoždinky alebo sa poraďte s odborníkom. Stena musí
byť bez väčších poškodení, ako sú praskliny alebo diery, ktoré by mohli ovplyvniť
trvanlivosť montáže.

Z čoho sú panely vyrobené?
Kuchynské panely sú vyrobené z tvrdeného skla Float s hrúbkou 4 mm, ktoré je odolné
voči vlhkosti, poškriabaniu a poškodeniu. Sú ideálne do kuchýň a kúpeľní. Vyhnite sa
montáži na miestach vystavených dlhodobému intenzívnemu slnečnému žiareniu,
aby nedošlo k vyblednutiu.
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DÔLEŽITÉ! Pri používaní produktu dodržiavajte bezpečnostné opatrenia.
Pri likvidácii tohto produktu je potrebné prijať osobitné bezpečnostné opatrenia. Produkt je vyrobený zo skla –
zaobchádzajte s ním opatrne, aby ste zabránili rozbitiu alebo poškodeniu. Neumiestňujte produkt na miesta
vystavené silným vibráciám alebo otrasom, ktoré by mohli spôsobiť jeho pád. Montáž musí byť vykonaná na
stabilnom a vhodne pripravenom povrchu pomocou dodaných montážnych prvkov. Uchovávajte mimo
dosahu detí – hrozí riziko poranenia v prípade pádu alebo rozbitia panelu. Súčasťou sady sú malé časti, ako
sú skrutky a hmoždinky, ktoré môžu predstavovať riziko udusenia. Panel nerozoberajte ani nemodifikujte. V
prípade poškodenia skla (praskliny, odštiepky) okamžite prestaňte produkt používať. Pri prenášaní panelu
používajte výlučne jeho hrany – vyhnite sa uchopeniu za montážne prvky alebo iné príslušenstvo.
Nedodržanie týchto odporúčaní môže viesť k poškodeniu produktu alebo zraneniu.

Čistenie a údržba
Čistite panel mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, napríklad
čističom okien. Vyhnite sa používaniu agresívnych chemikálií alebo ostrých nástrojov,
aby ste nepoškodili povrch.

Pokyny krok za krokom
1. Zmerajte a vyznačte na stene miesta pre bodové držiaky, dbajte na symetriu a
vyrovnanie. 2. Použite vrták zodpovedajúci hmoždinkám (napr. 6 mm), vyvŕtajte
otvory do hĺbky približne 35–40 mm. 3. Vložte hmoždinky do otvorov a pripevnite
bodové držiaky rovnomerným utiahnutím skrutiek. 4. Umiestnite panel na držiaky a
uistite sa, že je vyrovnaný. 5. Jemne dotiahnite držiaky, aby bol panel bezpečne
upevnený, vyhnite sa nadmernému tlaku, ktorý by mohol sklo poškodiť.


